MODE D'EMPLOI



OURS EN DOUGEUR! TOUTE RESISTANCE DE
LA PAR LA MACHINE VOUS AVERTIT QU’UN LEVIER
— TABULATEUR, MANIVELLE 0U AUTRE — N’EST PAS DANS
SA BONNE POSITION

VOUS FEREZ AISEMENT FACE A CETTE RESISTANCE EN
CORRIGEANT LA POSITION 'Dll. LEVIER INCRIMINE




GARANTIE -

Pendant une année, a partir de la date de livraison,

volre machine est garantie contre tous défauts de

maiiére et de consiriuciion.

AGENT REGIONAL:




Voici les différentes parties de votre
machine:

(Pour l'identification des numéros ci-dessous, veuillez vous

reporter au dessin ci-contre.)

1.
2.
3.
&
5.
6.
7.
8,
9.

10,
11.
12,
13.

Manivelle.

Butée d’arrét de la manivelle.

Levier addition — soustraction.

Tabulation colonne par colonne.

Levier de dégagement de chariot.

Bouton de division.

Levier de remise & zéro du multiplicateur et du produit.
Bouton de remise & zéro du viseur de pose.
Viseur de pose.

Totalisateur.

Multiplicateur ou quotient.

Réglette ]José décimales.

Indicateur de position du chariot.
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DESCRIPTION GENERALE

L.a MULTIFIX - MOQEI E-1, est une machine de confiance,
petite et facile 4 utiliser pour tous les caleculs.

La machine est en émail givré et tous les leviers sont nickelés
— son poids: 1 Kgs. 600 et ses dimensions de: 16 cms x 8 cms.

Afin de travailler aisément sur un bureau, elle est montée
sur un socle caoutchouté.

La manivelle peut étre repliée afin de faciliter son transport
dans une serviette ou dans son étui, leqel vous sera fourni
sur simple demande.

Le viseur de pose est un chariot mobile, lequel se déplace
vers la gauche ou vers la droite 4 ’aide d’un des 2 leviers.

Les leviers d’effacage vous permettent de remettre & zéro les

compteurs un par un, deux & la fois ou les 3 ensemble,

s>



Comment utiliser votre MULTIFIX

Avant chaque opération, toujours vous assurer que les viseurs

et compteurs sont a zéro.

Effacage des compteurs (9, — 10 — 11)

en une seule opération.

Pousser le levier 7 vers la droite. Baisser la manivelle (1).
Avec votre pouce gauche, appuyer sur le bouton (8) et remon-

ter en méme temps la manivelle.

Addition

Le levier (7) sur la gauche.
Le levier division (6) poussé sur la gauche.

Le levier (3) sur la position +.

Composer la premiére somme sur le chariot (9). Baisser et
remonter la manivelle.
Répéter la méme manoeuvre pour chaque nombre et lire le

total sur (10) ‘et le nombre de chiffres additionnés sur (11).




Soustraction

S’assurer que le totalisateur est & zéro.

Le levier (7) sur la gauche.

Le levier division (6) poussé sur la gauche.
Le levier (3) sur la position 4.

Exemple: 6721.
» : 33.
» NG G ete et

Composer et inscrire 6721 comme pour I'addition, composer
le nombre a soustraire: 33. Mettre le levier (3) sur la posi-
tion —, baisser et relever la manivelle.

Multiplication

N’oubliez pas, au préalable, de toujours remettre le totali-
sateur a zéro.

Sassurer que tous les leviers sont en position d’addition.

Prenons, par exemple, 45 multipliés par 23. Afin de tra-
vailler le plus rapidement possible, toujours poser le plus
grand nombre sur le chariot (9).

Poser 45 sur (9), donner 3 coups de manivelle, le totalisateur
marque 135 et le compte-tours (11) marque 3. Tabuler d’un
cran vers la gauche a l'aide du bouton droit (4). Compléter
par 2 coups de manivelle et lire le produit sur le totalisateur
(10).




Multiplication abrégée —
a4 savoir: 87 x 99 = 8613.

Sur votre < MULTIFIX> vous procédrez comme suit:
Tous les leviers dans la position addition.

Composer 87 sur le chariot et décaler celui-ci de 2 crans vers
la gauche donner un coup de manivelle. Ramener le chariot
vers sa position premiére, mettre le levier (3) sur la position
— et donner un coup de manivelle. Le produit a été obtenu
en 2 coups de manivelle au lieu de 18 coups dans une multi-
plication normale.

DIVISION:

Soit 144 a diviser par 12.

Poser 144 sur la gauche du chariot, pousser celui-ci sur
I'extréme gauche.

Enregistrer la somme par un coup de manivelle.

Pour effacer le chiffre I qui s’est inserit sur (11) ainsi que
le 144 du chariot, mettre le levier (7) sur la position du milieu,
baisser la manivelle et appuyer sur le bouton (8) en remon-
tant la manivelle. Raplacer (7) sur la gauche.

Mettre le levier (3) sur sa position soustraction et pousser le
bouton (6) sur la droite. Placer le diviseur (12) sur le chariot
au-dessus du 14 de 144,

Actionner la manivelle jusqu’ 4 ce qu'un 9 apparaisse
4 gauche du totalisateur."”Dans ce cas, repousser le levier (3)
sur sa position -} et actionner la manivelle jusqu’ a effacement
des 9. :

Décaler le chariot d’un cran vers la droite. Remettre le levier
(3) sur sa position, recommencer la méme opération et lire le
quotient de cette division sur le compteur (11).




VERROUILLAGE DE LA MAGHINE

Le levier et le bouton d’effacage, ainsi que les leviers de
soustraction et de tabulation sont bloqués lorsque la mani-
velle n’est pas remise dans sa position originale, c’est-a-dire
contre la vis butée (2).

Si la manivelle est ai‘ancée, il n’est pas possible de la faire

revenir avant d’avoir terminé le mouvement complet.

Nous vous conseillons de vous procurer, auprés de votre
Agent vendeur, la gaine spéciale qui protégera votre machine

contre la poussiére et les chocs.

En aucun cas, vous ne devez démonter votre machine pour
la graisser. Seule, I’Organisation de I’Agent qui vous I’a vendue

est habilitée pour entretenir votre matériel.

N’oubliez pas que votre Agent vendeur est 4 votre entiere
disposition pour vous fournir tout autre matériel mécano-

graphique dont vous auriez besoin,
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